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Produktbeskrivelse – anvendelsesområde  
Denne dokumentasjonen gjelder for disse variantene med undervarianter:   
 

16051512 El billader Type 2B prov. SMART-TRI 400V for dir. tilkobl. 3fase lading 
 

Dette er et flyttbart ladepunkt for lading av el-bil, med Type 2 ladekontakt. 

Tekniske data  
 
Tekniske spesifikasjoner: 
 

• Elektrisk tilkobling på forsyningssiden: Al/Cu overgangsklemme 2,5-35mm2 

• Ladekontakt for tilkobling av el-bil for lading: Type 2 

• Maksimal ladestrøm: 32A 

• Standard innstilt ladestrøm ved levering fra Holte Industri: 30A 

• Lading aktiveres ved bruk av RFID-kort 

• Tilkobling til kommunikasjonsutstyr gjøres fra IP67 RJ45-kontakt i ladepunktet. 
 
Hvert ladepunkt er satt opp med en spesifikk IP-adresse og med en gitt firmware-versjon. 
  

Standard komponenter og reservedeler  
 
Komponentliste med de viktigste komponentene: 
 

Nr. Beskrivelse Antall  

EL9477005 Ladestasjon WBM-SMART-TRI 1 

28210340 310 Skaplås u/arm 1 

28210343 Svingarm S Vachette 1 

28105172 Skiltklammer RETT Ø60mm  2 

93011050 RJ45 kontakt innfelt tett IP67 1 

93011070 RJ45 plugghylse tett m/ strekkavlaster  1 

93011510 Cat-6 patch snor  1,5m FTP  skjermet 1 

28151035 Overgangsklemme1x2,5-35mm2 GRÅ 3 

28151036 Overgangsklemme1x2,5-35mm2 BLÅ 1 

28151037 Overgangsklemme1x2,5-35mm2G/G 1 

 

Kapsling  
  
Sentralen er bygget i pulverlakkert sjøvannsbestandig aluminium, og det brukes elektriske 
komponenter fra anerkjente europeiske produsenter.  
  

Mekaniske data  
  
Fysiske mål: 754x249x167mm (HxBxD) 
Vekt:   
Kapslingsgrad: IP 44  
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Anvisninger for drift og vedlikehold  
  
Når laderen er ferdig tilkoblet og klar til bruk, skal frontdekselet være lukket og tilskrudd. 
  
Laderen skal plasseres på en slik måte at det er minst mulig fare for at den kan bli skadet av maskiner 
eller annet utstyr på anleggsplassen.  
 

Elektrisk tilkobling 
 
Hver lader skal være individuelt forankoblet et strømstyrt jordfeilvern Type B, med 
merkeutløsestrøm ≤ 30 mA. 
 

Tilførselskabel trekkes gjennom nippel i bunnen. 
Nippel strammes godt til etter at kabel er ferdig montert. 

 
  

Kabelen kobles i tilkoblingsklemmer inne i koblingsboksen.  
Klemmene har spennområde 2,5-35mm2 Al/Cu 
Tiltrekkingsmoment:  

• 2,5-16mm2: 3Nm 

• 25-35mm2: 6Nm 

• Avisolering: 15mm 
 
NB! Elektrisk tilkobling skal bare utføres av sakkyndig personell. 

 
 
Laderen starter opp straks den er tilkoblet strømforsyning. 
 

 

Tilkobling av kommunikasjonsforbindelse 
 

Kommunikasjonsutstyr kobles til RJ45-kontakten i bunnen av 
skapet, med en skjermet Cat.5 kabel. 
 
Viktig: Bruk medfølgende RJ45 Plugghylse for å få en tett 
tilkobling, varenummer 93011070. 
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Oppkobling fra PC mot kommunikasjonsutstyr for lading av el-bil 
 
Dokument med veiledning for oppkobling ligger her. 
 

Løfting, flytting og transport   
  
Under lagring transport må laderen sikres mot andre gjenstander kan skade den.  
  

Rengjøring  
  
Ved behov bør laderen gjøres ren.   
  

• Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra strømforsyningen slik at den gjøres 
spenningsløs.   

• Rengjøring innvendig: blåses ren med trykkluft eller støvsuges.   

• Viktig: trykkluft må brukes på en slik måte at luftstrålen ikke kan skade komponenter i 
laderen.  

• Utvendig rengjøring utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe.  
  

Ettersyn og kontroll  
Brukere av laderen skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved 
utstyret. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske 
komponenter skal laderen kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres 
av sertifisert personell før den tas i bruk igjen.  
  
Laderen er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i 
Internkontroll-forskriften.  
  

Miljøpåvirkning  
  
Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.  
  

HMS-referanser  
  
Laderen skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.  
  
Ved brann er det viktig at laderen straks blir frakoblet strømforsyning.   

https://holteindustri.sharepoint.com/:w:/g/teknisk/EWJxEguwympMr1g-m7NqaSUBeKCZ6ESSav8-dUaP3JwwlA?e=RlcZwA
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Behandlingsmåter for avfall  
  
Når laderen skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall.   
  
Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Sentralen kan også leveres inn 
til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: http://renas.no/vare-
behandlingsanlegg/.   

Ansvarlig firma  
  
Holte Industri AS er ansvarlig for produksjonen av MS-sentralen. Sentralen blir bygget i vår fabrikk på 
Gvarv i Telemark.   
  
Kontaktinformasjon:   
Holte Industri AS  www.holteindustri.no  
Håtveitvegen 13  E-post: info@holteindustri.no  
3810 Gvarv  Tlf. 35959300  
 
 

http://renas.no/vare-behandlingsanlegg/
http://renas.no/vare-behandlingsanlegg/
http://www.holteindustri.no/
mailto:info@holteindustri.no
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Samsvarserklæring 

 


