
PROGRAMMERING - ASTRO NOVA CITY 
 
 
GENERELT:  
Uret blir levert med forhåndsinnstilt dato, tid og norsk meny. Uret har automatisk skifting av sommer-/vintertid.  
Sol eller snøstjerne i displayet viser status. Andre datoer for skifting kan også velges. 
Dagene kan programmeres i blokker. Dvs. at flere dager med samme koblingstider bare opptar en minneplass i programmet. 
Antall minneplasser: 22 
Gangreserve: 4 år  
 
Menyforklaring: 
AST = Astronomiske tider (soloppgang og solnedgang) 
DGR = Daggry 
SKM = Skumring 
TIME MAN = Manuell programmering døgn/uke 
KORR = Korrigering av tider for soloppgang og solnedgang 
PROG = Programplass 
ON = Innkobling 
OFF = Utkobling 
C1 = Kanal 1 
C2 = Kanal 2 
 
FUNKSJONER:  
▲og▼knappene: Brukes for å bla i menyer og velge funksjoner.  
OK/MENY knappen: Brukes for å velge meny og bekrefte/lagre valget.   
C knappen: brukes for å avbryte/ta ett steg tilbake. 
 
VIKTIG! Hvis du ikke ønsker å bruke skumringsbryterfunksjonen for C1 eller C2, må du programmere uret som beskrevet i punkt 1.2.   
 
1.1 PROGRAMMERING – SKUMRINGSBRYTER  
1. Trykk OK/MENY →SONE vises  
2. Trykk OK → Velg nærmeste by med ▲eller▼ tasten 
3. Trykk OK → KORR: NEI vises   
4. Trykk OK for å avslutte 
 
1.2 PROGRAMMERING DØGN/UKE AV/PÅ 
Bruk følgende fremgangsmåte for programmering av egne koblingstider for C1. Samme fremgangsmåte brukes for C2. 
 1. Trykk OK/MENY → velg PROGRAM med ▲ tasten 
 2. Trykk OK → PROG: 01 vises   
 3. Trykk OK → ENTER vises  
 4. Trykk OK → C1: ON vises  
 5. Trykk OK → SKM vises, velg TIME MAN med ▲ tasten 
 6. Trykk OK → Velg timer med ▲eller▼ tasten 
 7. Trykk OK → Velg minutter med ▲eller▼ tasten  
 8. Trykk OK → MA:JA vises velg JA eller NEI med ▲ tasten (MA=mandag)      
 9. Trykk OK kontinuerlig for å velge andre ukedager   
10. Trykk OK → PROG 02 vises, gjenta programmeringen for å legge til OFF tid for C1. 
11. Trykk C for å avslutte programmeringen  
For C2 gjelder programplass 03 og 04. 
 
1.3 MIDLERTIDIG OVERSTYRING:  
Trykk ▲(C1) eller ▼(C2) for å velge ON eller OFF  
Programmet endrer nå ON eller OFF funksjon fram til neste koblingstid. Overstyringen avbrytes ved å gjenta ovennevnte fremgangsmåte.  
  
1.4 PERMANENT OVERSTYRING:  
Trykk OK/MENY → SONE vises, velg SPERRET med ▲ tasten 
Trykk OK → C1:JA vises, velg kanalen som du ønsker å overstyre med ▲eller▼ tasten og trykk OK for å bekrefte. Et låssymbol i displayet indikerer at 
permanent overstyring er aktiv.  
Etter at ovennevnte funksjon er valgt, kan du bytte mellom  ON eller OFF ved trykke ▲ (C1) eller ▼ (C2) i normal displaymodus. 
Funksjonen kan tilbakestilles ved å gjenta ovennevnte programmering og velge C1:NEI eller C2:NEI. 
 
1. 5 KORRIGERING AV TIDER FOR SKUMRINGSBRYTER 
1. Trykk OK/MENY → SONE vises  
2. Trykk OK → Valgte by vises  
3. Trykk OK → KORR: NEI vises, velg JA med ▼ tasten  
4. Trykk OK → KORR OPP vises. Velg ønsket korrigeringstid for soloppgang med ▲eller▼ tasten. 
5. Trykk OK → KORR NED vises. Velg ønsket korrigeringstid for solnedgang med ▲eller▼ tasten. 
6. Trykk OK for å avslutte. 
 
1.6 ENDRING/SLETTING AV KOBLINGSTIDER:   
Trykk OK/MENY → velg PROGRAM med ▲ tasten  
Trykk OK → PROG 01 vises, velg programmet du ønsker å endre/slette med ▲eller▼ 
Trykk OK → ENTER vises, velg ENTER eller SLETT (slette hele programmet) med ▲ tasten  
Hvis ENTER er valgt: Trykk OK og bla gjennom programmet med OK tasten. Bruk ▲eller▼ for å endre tid eller funksjon. 
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