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BRUKERVEILEDNING «CONLIGHT 12» LYSKASTERMASTER.  
 
 
MONTERING:  
 
1. Masten plasseres i horisontal posisjon. Støttebein 

trekkes ut og låses, markplugger slås fast.  
 
2. Kontroller at transportsikringen i bunnen av 

masteseksjonene er i låst posisjon, og at løftewire 
ligger sporene på løpehjulene.  

 
3. Lyskasterpakken monteres på toppen av innerste 

masteseksjon. Sørg for at låsemutter er forsvarlig 
strammet.  

 
4. Koble til skjøtekabelen på lyskasterne, løsne 

skjøtkabelen dersom denne henger fast på 
masten. Lyskasterne justeres slik at de vil belyse 
det området som er ønskelig.  

 
5. Monter sveiven i den selvlåsende vinsjen, og 

sveiv masten opp i loddrett posisjon.  
 
6. Monter sikkerhetsbolt på tilhengerunderstellet slik 

at masten er låst i denne posisjonen.  
 
7. Løsne transportsikringen under maste-seksjonen. 

(Håndtaket dreies 900)  
 
8. Masteseksjonene kan nå sveives opp i ønsket 

høyde.  
 
9. Vinsjen er selvlåsende, og masten blir stående i 

posisjon.  
 

10. Det må vurderes om det er behov for bardunering 
og/eller ekstra vekt på mastefot, med tanke på 
fare for ustabilitet i vind. 

 
11. Dersom det er ønskelig å justere lyskasterne, må 

masten sveives ned før justering foretas.  
 

 

 
DEMONTERING:  
 
Masten demonteres i omvendt rekkefølge. Vær 
spesielt oppmerksom på følgende punkt:  
 
1. Når masteseksjonene er sveivet ned, må 

transportsikringen låses. Håndtaket under 
masteseksjonene dreies 90O slik at innerste 
masteseksjon  låses i nederste posisjon. 
(Kontroller dette gjennom vinduet i 
beskyttelsestrekket!)  

 
2. Sikkerhetsbolten må løsnes før masten legges 

ned på transportbukken.  Lyskastere må 
demonteres, og skjøtekabel henges opp og sikres.  

 
3. Støttebein sveives opp og plasseres på 

understellet 
 

 
OBS ! 

Ved vindstyrker over 15 m/sek. må masten senkes til sikkert nivå. 
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Sikring låst  

Sikring åpen  

Sikr. håndtak   


