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Produktbeskrivelse 
 
Enheten er laget for å overvåke og logge temperatur og relativ luftfuktighet i sine omgivelser. Når 
datainnsamlingen er ferdig settes enheten inn i en USB-inngang på en PC, og det vil automatisk lages 
rapport fra loggingen, uten behov for driver eller annen programvare.  
 
For mer avansert bruk av enheten kan det installeres programvare på PC for kommunikasjon med 
enheten. Programvare kan lastes ned her.  
 
Egenskaper:  
 

• Innsamling av temperatur- og fuktverdier som lagres i enheten 
• Stort måleområde, høy nøyaktighet og stor lagringskapasitet 
• Statistikk er tilgjengelig på skjermen på enheten 
• Enkel PDF og CSV rapport kan hentes ut uten å bruke ekstern programvare eller driver 
• Enheten kan programmeres og konfigureres ved bruk av ekstern 

programvare 
 
På baksiden av enheten finner du en QR-kode. Skann koden for å få tilgang til 
dette dokumentet.  
 
På den ene siden av enheten finner du en lenke som peker til samme dokument: 
https://holteindustri.no/temp-fukt-logger-2023:  
 

 
 
 

Tekniske data 
 

Tilgjengelige temperaturskalaer °C og °F 
Nøyaktighet +/-3%RH, +/-0,5°C innenfor måleområde -20°C - +40°C 
Måleområde -30°C - +60°C, 0%-85%RH 
Oppløsning 0,1 
Lagringskapasitet 32.000 målinger 
Oppstart Trykk på startknapp eller ved bruk av programvare 
Måleinterval Valgbart. Standard: hvert 10. minutt 
Startforsinkelse Valgbart. Standard: 30 minutter 
Alarmforsinkelse Valgbart. Standard: 10 minutter 
Alarmområde Valgbart. Standard: <2°C eller >8°C, <40%RH eller >80%RH 
Levetid for batteri Ca 1 år, avhengig av måleinterval. Batteriet kan skiftes ut. 
Tilgjengelige rapportformat PDF og CSV 
Tidssone UTC +0:00 (standard) 
Fysiske mål 89x36x16mm 

 
Enheten er som standard satt opp med alarmområdene som beskrevet ovenfor. For logging av 
temperatur og fukt på bygg- og arbeidsplasser anbefaler vi at alarmområdet endres slik at det gir 

https://www.dropbox.com/scl/fi/4mhn03ld326yh9ji41hy3/Programvare_Holte_Temperatur_og_fukt-datalogger_2023.exe?rlkey=4x1duh4tt75k8g7805869ckzx&dl=0
https://holteindustri.no/temp-fukt-logger-2023
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fornuftig alarmering med tanke på den aktuelle bruken av enheten. Til dette formålet brukes 
programvare som installeres på PC. Se nedlastingslenke ovenfor.  
 
På den ene siden av enheten finner du en unik kode. 
Denne koden vil identifisere enheten i programvaren.  
 
 

Bruk av enheten 
 

 

 

 

 
 

• START: Trykk og hold inne ► knappen i mer enn 3 sekunder, til OK lyser og ► eller «wait» 
vises på skjermen, som indikerer at loggeren har startet.  

• STOP: Trykk og hold inne ■ knappen i mer enn 3 sekunder, til ALARM lyser og ■ vises på 
skjermen, som indikerer at loggingen har stoppet. Vær oppmerksom på at hvis loggingen 
stoppes under en forsinket start, vil det fortsatt være mulig å ta ut rapport fra enheten, men 
rapporten vil ikke inneholde data.  

 
Henting av rapport direkte fra enheten: 
 

• Enheten settes i en ledig USB-port i PC. OBS: logging av data stopper automatisk når enheten 
kobles til PC.  

• Åpne filutforsker på PC på den aktuelle enheten og åpne rapport.  
 

  

LCD skjerm 

LED lys 

Trykknapp: start / 
beveg / marker 

Trykknapp: stopp 

USB-kontakt 
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Forklaring av display-visninger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Under normal logging kan knappen ► trykkes kort, for å se de ulike visningene. Dette er de 
tilgjengelige visningene og den rekkefølgen de vises i: 
 

• Øyeblikksverdi for temperatur 
• Øyeblikksverdi for relativ luftfuktighet 
• LOG-visning 
• MARK-visning 
• Øvre temperaturgrense 
• Nedre temperaturgrense 
• Øvre fuktgrense 
• Nedre fuktgrense 

 
Merknader: 
 

a) Ved første gangs bruk eller ved en endring av konfigurasjonen vil øyeblikksverdi for 
temperatur vises først. 

b) Øyeblikksverdi for temperatur og fukt oppdateres hvert 10. sekund.  
 
Symboler i displayet: 
 

► Enheten logger data 
■ Enheten logger ikke data 
WAIT Enheten er i startforsinkelse 
√ Temperatur og fukt er innenfor måleområdet 
X og ↑ Målt temperatur og fukt overstiger øvre grense 
X og ↓ Målt temperatur og fukt er lavere enn nedre grense 

 

Øvre/nedre grense 

Start Stopp 

Alarmstatus 

Log 

Mark 

Måleverdi 

Batteristatus 

Startforsinkelse 

Temperaturskala 

Fuktskala 
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Bytte batteri 
 

1) Drei batterilokket mot klokka for å åpne det: 

 (lokket er åpent) 
 

2) Sett inn et nytt CR2032 knappecellebatteri, med negativ pol vendt innover.  

 
 

3) Drei batterilokket med klokka for å lukke det: 

(lokket er lukket) 
 

Statusindikator for batteri 
 

 Fullt batteri 

 Bra batteri 

 Middels godt batteri 

 Lavt batteri, som må byttes 

 

Forhåndsregler 
 

1) Denne bruksanvisningen skal leses før enheten tas i bruk. 
2) Kontroller batteristatus før enheten startes, for å sikre at batteriet har lang nok levetid for 

den perioden som skal logges.  
3) Displayet vil automatisk slås av etter 10 sekunder inaktivitet. Trykk ► knapp for å aktivere 

display.  
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