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Bruksanvisning for Ebeco varmematte 
 

Gjelder for disse variantene: 
 

• 40080780 Varmematte Ebeco 3 x 1m 1000W 
• 40080790 Varmematte Ebeco 0,8 x 5,8m 1500W 

 
Denne bruksanvisningen står trykket på mattene: 
 

1. Området som ønskes opptint skal rengjøres for løs snø, 
isolerende gjenstander (Mineralull, isopor, treverk etc.), samt 
gjenstander med skarpe kanter. 
 

2. Området som ønskes opptint, skal avstenges med 
beskyttelsesbommer eller flaggsnor fra alle kanter. 
 

3. Matten oppbevares sammenrullet med den sorte siden inn. 
Matten må ikke brukes brettet eller sammenrullet. 
 

4. Varmemattene får ikke dekke hverandre under bruk. 
 

5. Plasser ikke gjenstander med skarpe kanter på varmematten. 
 

6. Varmematten må ikke tildekkes. 
 

7. Det er forbudt å gå eller kjøre over varmematten. 
 

8. Skjøtekabelen på varmematten kan ikke byttes eller repareres. 
Dersom kabelen eller matten skades bør den kasseres. 
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https://holteindustri.no/varmematte-ebeco-3-x-1m-1000w-40080780.html
https://holteindustri.no/varmematte-ebeco-0-8-x-5-8m-40080790.html
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Tekniske data 
 40080780 1000W 3x1m 40080790 1500W 0,8 x 5,8m 
Bredde 1m 0,8m 
Lengde 3m 5,8m 
Tilkoblingsspenning 230V 
Lengde på tilførselskabel 2,5m 
Effekt 300W/m2 
Installasjonstemperatur, minimum -30°C 
Midtre isoleringsmateriale XLPE 
Indre isoleringsmateriale ETFE 
Ytre isoleringsmateriale PVC 
Kabeltype Serieresistiv 1-leder med skjerm 
Kapslingsklasse IP67 
Matte PVC-matte 
Beskyttelsesleder Flettet 
UV-bestandighet Ja 

 

Bruksområder 
 

• Tining av jord, sand, vannledninger, avløpsrør, silofór, rundballer osv. 
• Varming av ledninger, kabler, maskiner og murarbeider 
• For utendørs bruk 
• Utviklet for harde krav og harde miljø 
• Fleksibel og mulig å tilpasse 
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Samsvarserklæring 
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