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Brukerveiledning / FDV 

 

Fasefølger plugg – Testplugg for faserekkefølge 
 

Gjelder for disse variantene:  

 

Varenummer Beskrivelse 

20195610 Fasefølger plugg 316-9, testplugg 

20195620 Fasefølger plugg 416-6, testplugg 

20195650 Fasefølger plugg 332-9, testplugg 

20195660 Fasefølger plugg 432-6, testplugg 

20195680 Fasefølger plugg 363-9, testplugg 

 

 

Feil faserekkefølge i et trefasesystem oppstår 

vanligvis som følge av feil gjort under installasjon, 

vedlikehold eller modifikasjon av anlegget. Hvis 

faserekkefølgen er feil, vil motor rotere i feil 

retning, noe som kan føre til skade på utstyret, 

feil og/eller personskade. 

 

Testplugger for faserekkefølge muliggjør rask 

inspeksjon av faserotasjonsretningen i løpet av 

sekunder. 

 

Bruk av testpluggen:  

 

• Sett testpluggen inn i 

stikkontakt/skjøtekontakt. Signaler på 

testplugg:  

 

• GRØNN lampe lyser: faserekkefølgen er riktig. 

 

• RØD lampe lyser: faserekkefølgen er feil. 

 

• GRØNNE OG RØDE lamper lyser: én fase mangler. 

 

Testpluggen verifiserer riktig faserekkefølge for å sikre riktig 

motorrotasjon, og sikre tilstedeværelsen av alle tre faser for 

å forhindre feil på grunn av «tapt fase». 

Rød lampe: Feil faserekkefølge 
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